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1. Herkunft

2.

1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-—Adlershof

1.2. Hersteller:
Gerdtebau Hempel, KG, Limbach-Oberfrohna

Kenndaten

2.1. Verwendung:
Die Studioabhtreinrichtung O 731 dient zur Qualitétsbeurteilung und zur Wiedergabe von
Schallaufnahmen, -aufzeichnungen und -iibertragungen im Tonstudiobetrieb, Sie ist geeignet,
in Studiordumen mit einem Volumen von

200m3be1—=25-1o3.n

den zur Beurteilung notwendigen Schallpegel zu erzeugen. {ber einen zweiten u;tnmur dem
Abhbrweg entkoppelten Eingang ist die Wiedergabe von Kommandos mbtglich.

2.2, Beziehung zu anderen Geritem:
Zu der O 731 gehbren der Leistungsverstiirker V 731, der Gehiuselautsprecher O 6
(Herstellertyp: L 110) mit der Lautsprecherkombination O 18 (Herstellertyp: TH 315).

Flir Sonderzwecke ist es mbglich, den Gehiuselautsprecher O 6 in aufhlingbarer Anordnung
(#hnlich 0 5) in Verbindung mit dem Leistungsverstirker V 774 (Binschubbauweise) zu
betreiben.

Die O 731 4ist der Nachfolgetyp der Abhdreinrichtung 2 131.

2.3. Elektroakustische Daten:
(siehe auch ATK-Blitter O 18, V 731, V 774)

Stromversorgung
Wechselspannung: 220 V; 50 Hz2 (130 VA)
Stromaufnahme : etwa 0,6 A
Maximaler Eingangspegel a
fiir Pingang Abhbren und Eingang Kommando: +6 dB = 1,55 V
Bingangsscheinwiderstand
fir beide Eingiinge: g € 10 kOhm
UbertragungsmaB des Abhbrkanals Kommandokanals
" nach’ TGL 200-7092
bei f = 100 H2 und 10 kHz 0'-2243 0.-.17@
bel f = 500 Hz G’-ZGQB G.- 21 a8

(©as20,1 N w2 v =1 dar. v

Nennschallpegel nach QIRT

bezogen auf 1 m: I‘n = 99 dB
{Ubertragungsbereich: 40 Hz...18 kHz
Eigengeriuschpegel

gemessen in reflexionsfreier thgobung

in 20 cm Abstand: $ 20 4B

I‘gor. A

2.4. Auswechselbare Teile:

Leistungsverstirker v 731
Studiolautsprecherkombination O 18 bzw, 0 6
Lieferumfang:
1 NetzanschluBkabel etwa 2 m lang
2,5, MaBangaben:

Die Studiocabhtreinrichtung O 731 enthiélt in einem Stahlrohrgestell den GehXuselaut-
sprecher 0 6 und darunter den Leistungsverstiirker V 731,

Die Einrichtung besitzt die Abmessungen

Breite ! . Hthe Tiefe
mm [ .
etwa: 650 1600 330
2.6, Masse: etwa 65 kg

2.7, Zeichnungssatz: Pirma Geriitebau Hempel
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3. Anschliisse
Fir die elektrischen Anschliisse sind vorgesehen:

Netsanschluf ’
ein 2poliger Gerlitestecker mit Schutskontekten entsprechend A TGL 57-559

uenseingiinge
eine 6polige Flanschsteckdose S 86 (Hersteller: G. Neumarm umd Co., Typ NS 86)

Kontaktbelegung:
Buchse 1,2 Abhireingang
Buchse 4,5 Kommandoeingang

Erdverbindung
tiber Schutzkontakt des Gerktesteckers

4. Schaltseichen
4.1. Schaltkursseichen:

— B6106/76/69



