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Sem v 87
Magnetton-Aufzeichnungsverstiirker
— e 8
Bearbe: WJ/Hasd. v o7
1. Kennzeicken
1e¢le Verwendungs Der V 87 bezwe V 87 & dient zur
Verstirkung bei Magnettonaufzelichnungen bel einer Band-
geschwindigkeit von 38,1 cm/s.
Er liefert die Magnetisierungsetrtme fiir den Aufzeich-
nungskopf Typ A 1 V 25 sowle den Lischstrom filr einen
‘ Loschkopf Typ L 1 V 35
1.2+ Beziehung zu anderen Geri#ten:
Als Transportwerk flir das Magnetband dient das R 29
oder das R 38, in Ausnahmefillen auch ein anderer Typ
mit der Bandgeschwindigkeit 38,1 em/s.
Der V 87 bezwy, V 87a befindet sich gemeinsam mit
einem Wiedergabeverstiirker V 86 bezwe V 86 a und dem
Transportwerk in der Magnettontruhe Z 207, bel Verwen-
dung des R 38 direkt im Transportwerk.
Der V 87 a, mit Langlebensdauerrthren bestiickt, besitzt
die gleichen elektrischen Daten des V 87.
V87T und V 87 a sind gegeneinender austauschbare
1+3¢ Elektrische Daten:
Stromaufnehme: Bei 220 Va/50 Hz = 125 mA
Eingangsscheinwiderstand: 40 Hzo.«16 kHz & 6 kO
Frequenz des HF-Generators: 80 kHz
L8schstrom: = 140 mA
Vormagnetisierungsstrom: 13 mA
NF-Strom bei Eingangspegel +6 dB, 1 kHz 1,73 mA
Fremdspennungsabstand : = 60 dB
1¢4e Einschubralmen: z.Be SK 760/14 Im Einschubrahmen ist
eine Platine mit zwei 8~poligen Federleisten nach DIN
41 621, senkrecht-parallel engeordnet, vorgzusehene
15« MaBangaben: Dexr V 87 bezw, V 87 a sind Teileinsclmbgerite
(1/8) #hnlich TGL 60-507 o02. (59 x 134 x 275)
1¢6¢ Masse: 3,7 kg
2+ Anschliisge
2.1+ Kontaktbelegung der Federleisten:
(auf die Lotdsen gesehen: Leiste A = rechts, Leiste B = links)
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3. Schaltzeichen 8 A
3.1, Schaltkurzzeichen:




