
BT Schaltplan und technische Daten

Universal-Eingangsverstarker V 620
Mikrofonverstarker V 620 a LeitungsverstarkerV 620 b

ersal-Eingangsverstarker mit symm. Ausgang V 620 cU
Mikrofonverstärker mit symm. Ausgang V 620 d

Technische DatenO.775Va Odüm
Abmessungen Steckeinsatz,Frontplatte190%40mm.

Ti une der Front
inch Stecker 119m

Anschluß 2%poligeStec
Vernegelung Yena Fronplosa miKreccocistrauben

Universal-EingangsverstärkerV620.
‘Andiese Verstärker können sowohl alle Arten von Mikrofonen ala auch Plattenabspiel-
nschnen, Tonbarcgeräten und 18V Qualen (+ 6 JBm) sowie Letungen mit 44V (+ 18dBm)
angeschlossen werden. Verstärkereingang und -ausgänge sind unsymmetrisch. Auf der Front-
platte einstellbar sind getrennte. Hoch-Tiof-Entzerrer, Pegelvoreinsteller und Flachbahneinsteller
für die Verstärkung,
Ausführung Steckeinsatz
Gewicht
Stromaufnahme, Sm

unsymmetrisch
Nonneingangsspannung für Nennausgangs-
spannung, durch Pegelvoreinsteller veränderbar
von 0,5 mV (—64 dEm)...0,5V.(—4dEm)
Max.Eingangespannung 6V(+ 18d8m)
Eingangsscheinwiderstand, abhängig vom
Pegelvoreinsteller 60KO...SOOKE
Ausgang unsymmetrisch
Nennausgangsspannung 100 mV (— 18dBm)
Max.Ausgangsspannung aSVCH 12480)
Nennabschlud
a an Pegeloreinstller 4608...—1448
gra

Yo kon 505°
31V J100 Sı%
MikrofonverstärkerV620a
Gerät wie V/620, Jedoch ist der Eingang mit einem Symmetrie-Übertrager 1:5für den Anschluß,
‘von Tauchspulen- und Kondensatormikrofonen mit Impedanzen zwischen SOund 200 Ohm be-
stück.
Ausführung Steckoinsatz
Gewicht
Eingang symmetrisch
NRgg ri RENregerspan durch Pegelvoreinlaller veränderbar 0.1mV (—78dBm)... 100mV (—18dBm)
Eingangsscheinwiderstond on
Max. Verstärkung @dB
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sguog der Buchsenieiste |2/01 im Einbauranmen, von der Lotseite aus gi en,
'V6208, V 6206, V 6206,V 6208

D Anschluß für externen Lautstärkeeinsteller

EOEingangstbertrager(V.6200/V620d) 1:5 =
EUEingangsübertrager(V8206) 10:1 =
AU Ausgangsübertrager(V620./V 6206) 1:1 =
R7 Drohwiderstand 500ka 799500918,
R16 Rollwiderstand 100K®tn 799500919,
RATRollwid KRlin 799500
RB insteller KO pos.exp. 799500921‘Atikel-Ne
Sti te, 23polig, am Gerät 7.2700 (Tuchel) 790 900 173,
But Bochecnoate (egensiock ssSt) T2701Cuchad) 790900172

MeBwerttabellen1.Meßmitel
1Voltmeter für Gleichepannung, Rı2 50k2/V
1Seomeeoeet for Glecaatone
1Rehronotneter fr NF (UWA)unsymmaniet RB MQ, 10He...100kHz

{ seiMineree GleGtepanungeSpeivegerat 2077-284, co. 100mA

2. Prüfung ohne Aussteuerung
Bei den Verstärker V 620...V 620 die Brücken 2-22 bzw. 6-18 an der Buchsenleiste
T2701 auftrennen (Messungen ohne Ubertrager).

Gora an 249 5 Dilchanrung ansenien (Plus an Kontakt 14,Minus an Kontakt 7/9)

jegang (Kontakte6 und7/9) mitEas(Kontakte 2und 3)mt 200
Gehöuseanschluß (Kontakt 21) mit OV(Kontakt 7) verbinden

2.1. Die Gleichstromaufnahme soll bei einer Umgebungstemperatur von 25° C 65mAnicht über-

schreiten.
2.2.Die Meßpunkte sollen folgende Gleichspannungen gegen OV führen;

© tov. ® 68...7¥
@185...19V 18 ...16V

14sv Oz 1 av
© 98...10V Om ..av

3. Prüfung mit Ausstoverung

Gerät wie unter 2.anschließen, jedoch InReihe mit dem Eingangs-Abschlußwiderstand Tongene-

EMI des Torgenerotore auf OS mV =—
Pegelvoreinsteller so verstellen, daB die Nennausgungsspannung 100mV ©— 18dBmbeträgt
Meßfrequenz: 1 kHz.

3.1Die Meßpunkte sollen folgende NF-Spannungen gegenOVführen:



Leitungsverstärker V 620b
Gerät wie V' symmetrischem Eingangsübertrager10: 1 far den Anschlußvor
Leitungenund anderen ‘cheater ee Wwe’Studlo-Tonbandgerste, Stud

stenabspielmaschinen und Mikroport-Emy

penis ne
Gewicht 6309
Nenneingangsspannung für Nennausg:
Spanung, dureh Pege\Voreinsieler veränderbär.
von SmV (—44 dBm)...44V (+ 1568m)
Eingangsscheinwiderstand 3ko
Max. Verstärkung 2648

Universal-Eingangsvorstärker mit symmetrischem Ausgang V 620¢
Gerät wie V 620, Jedoch mit symmetrischem Ausgang zur Anpassung von unsymmetrischen Ton-

wie 5 yı ige
Eingänge von Regieanlagen.
\usführung Steckeinsatz
Gewicht 650
Ausgang symmetrisch
Nennausgangsspannung 100mV (— 18 48m)
Max. Ausgangsspannung 35V (+ 13dEm)
Nennabschluß

46 dB
++10000 Hz feu S 050

000 Hz s

Mikrofonverstärker mit symmetrischem Ausgang V 620.d
Gerät wie V 620, jedoch mitsymmetrischen Eingang und Ausgang für abgesetze Sprechstellen
und als Kommando-Verstär

Ausführung Steckeinsatz
Gewicht 730g
Eingang we V 620 0
Ausgang wie V620c
Max. Verstärkung 6068
‚Änderungen vorbehalten
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