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Der Mikrophonverstärker V476B dient zur Anhebung
des Mikrophonausgangspegels auf den in der Rund-
funk-,Fernseh-undSchallplattentechniküblichenWert
von +6dB. Eingang und Ausgang sind symmetrisch
und erdfrei
Für zusätzlicheAnwendungszwecke,wieVorabmischung
ind ist ein weiterer
‚Ausgang vorhanden. Die Verstärkung ist mit einem
Stufenschalter und einem Feinregler in einem Bereich
von 0 bis 80dB einstellbar. Zur Beeinflussung des
Frequenzganges im tieffrequenten Bereich kann ein
TrittschallfiltermitdenGrenzfrequenzen80oder140Hz
eingeschaltet werden.
EinPolwenderermöglichtdieVertauschungderPhasen-
beziehung zwischen dem Eingang und dem symme-
trischen Ausgang des Mikrophonverstärkers.
Die inverse Betriebsstellung wird durch eine rote
Leuchtdiode gekennzeichnet.
Eine weitere Leuchtdiode ist auf den Anschlußstecker
geführt. Sie ist für Signalzwecke vorgesehen oderkann
in Verbindung mit dem Overloadindicator zur Über-
steuerungskontrolle benutzt werden. DerV476 ist in
eine Kassette ähnlich Format B1 eingebaut.
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Technische Daten: 0,775V=0dB

Verstärkungrkung:
Verstärkung einstellbar in Stufen 0-10-20-28-34-40

46-52-58-64-70dB

Rausiie = 200Ohm
Toleranz der Stufen +0,5dB
Feineinstellung stetig Obis +108
Filter:

Eckfrequenz (- 3dB+0,5dB)
Fittersteilheitim Sperrbereich

80Hz und 140Hz
ca.12dB/Oktave

Eingangsdaten:
Eingang symmetrisch, erdfrei
Der En oenssobertrege hat eine statische Schirm-
wickluns
Meena:zulassiger Eingangspegel bei
V=0, Feineinsteller=Linksanschlag +2208

15kHzEingangsscheinwiderstand (40Hz
bei SchalterstellungV =20... 70dB
bei Schalterstellung V= 0.

1kOhm
100B 29000hm

Eingangsunsymmetriedampfung bei 1SkHz =60dB
in Schalterstellung 0...70dB
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Frequenzgang:
Im Übertragungsbereich
40Hz...15kHz +0,5dB/-1dB
Im Frequenzbereich 100Hz... 10KHz +0,3dB
‚Absenkung oberhalb von 15KHz bei 40kHz =20dB
‚Absenkung unterhalb von 40Hz beil0Hz_ =12dB

Ausgangsdaten:
Ausgang 1 symmetrisch, erdfrei
‚Ausgangsunsymmetriedämpfung bei15KHz =60dB
Ausgang 2 unsymmetrisch
De ‚Ausdengelberraner hat eine statorsSan

Ausg.1
Nennausgangspegel
max. Ausgangspegel
bei Ue =24V

max. Ausgangspegel
bei Us=21V

‚Ausgangsscheinwiderstand
im Übertragungsbereich

max Ausgangsleistungusa
+ Ausg.2 bei Us 0.38)

zulioulnerAbachtubwiderstand 23000hm|=2 750hm

Klirrgrad Koes:
BeiV +70dB, Breas +2248'90 300Ob
Us = 24V, Rau 000hm Kees (%)

Bam und Geräuschpegel:
jee = 2000hm, Ravscnt=3000hm

Teschalfiker Stellung linear
Feineinsteller: Linksanschlag
Stufenschalter |Prre nach| Pger nach| Pger nach

(dB) 45405| DIN 45405|CCIR 468.

Stromversorgung:
Nennbetriebsspannung Us 24V=
Zulässiger Betriebsspannungsbereich 21...28V=
Stromaufnahme bei Up =
‘ohne Eingangssignal 1530 mA
i Pays= +22 dB an 300Ohm 1S68mA

Zulässige Betriebsumgebungstemperatur 0°...50°C
ähnlichBrKassette

‚Abmessungen der Frontplatte 35mm
Gehäusetiefe re mm

ca.0,7kg
Steckverbinder 13pol. Stiftleiste S 13

DIN 41

Erforderliches Gegenstück 13pol.Federleiste FL13
DIN 41617

Erforderliche Anschlußbelegung für V476B
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Ausgang II
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Ausgang II
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\V476B, Gerauschspannung in Abhangigkeit von der Verstärkung (typische Werte)
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Abmessungen
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Gegenstecker
FI 13 DIN 41617 Montageausschnitt

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.


