
VCA-Karte V 5010

Die VCA-Karte V 5010 erlaubt ferngesteuerte, ab:
speicherbare Pegeleinstellung für vier getrennte

indzweitachen Pan-Pot-Betrieb über je zwei
der vier Kanäle,

Die VCAKarte V 5010 ist als Steckblock nach
DIN 41494, Teil 5, für Kanenträgervon sechs Höhen-
Einheiten konzipiert. Er besteht aus einer Doppel-
Europakarte mit Abschirmblech, auf der sämtliche
Funktionseinneiten als Steckmodule untergebracht
sind

Der Arbeitsbereich jedes Kanals beträgt +15.dB bis
90 dB,aufgelöst in 256 Schritte.
Jeder Kanal istfir Signalzwecke mit einem Umschait
relais ausgerüstet, das am Ende des Ausblendberei
ches{ >90 d8) angesteuert wird
Die Ausbienddämpfung nach dieser Endabschaltung
beträgt =120 dB. Eine Bypass-Funktion in jedem
Kanal ermöglicht die Umgehung der Pegelsteller-
schaltung unter Beibehaltung der Ein- und Aus-
gangsimpedanzen

Angesteuer wird die VCA Karte V 5010 liber eineRS
485-Schnitistelle. Die Einstellung erfolgt erfolgt aus
der Bedienebene Uber Kanalregler, wie beispiels
weise den Flachbahnpegelsteller W 544-B oder den
Stereo-Motor-Pegelsteller W 5064 ST, beziehungs-
weise über Kanal-Panpols.
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Die technischen Daten

VCA-Karte V 5010

Eingangsdaten
Eingänge 4, symmetrisch, erdfrel
Übertrager mit statischer Sohlmwicklung
Eingengeschaikersnd 1 kHz} Zein > 4kOhm
Ungymmetriedimptun;
des Eingangsschemufderstandes ay 2 600B
Maximaler Eingangspagel +22 dBu

Ausgangedaten
Ausgänge 4, symmetrisch, nen erdirel
Ausgangsscheinwiderstand Zu < 40.0hm
Maximaler Ausgangspegel Ste Bu
Zulassiger Lastwiderstand = 300 Ohm
Unsymmetriedampfung
—des Ausgangsschelnwiderstandes au > 50dB
—der Ausgangsspannung av 2400B

Übertregungsbereich 40 Hz. 15 kHz
Pegelabweichung
im Übenregungeboreicn AP < + 0,30B

Fremd- und
Fi= 40 Ohm, Rz
gemessen nach binassoA .83) bzw. IEC 468-3

chapel

bel VCA-Stellung , +15 dB" Pau = - 87 dBg

bel VCA-Stellung .0. dB"
Pato = -92 dBap

Klirrdämpfung
Ri = 40 Ohm, Re = 900 Ohm

bel VCA-Stellung ,0 dB”
Po= +6dB Akgoe> 60dB

Akgos 2 60.08Po = +22
bel VOA-Stellung , +15 48"

Po= + 6d Akges = 50.d8
Po = +22dB Akges 2 40d8

Diimptungevoriaut
Einstellbereich +15 dB bis - 90 dB
‚Abweichung vom Sollwert
Im Bereich +18...- 30 dB sicB
im Bereich — TodB s2dB

‚Ausblenddämpfung bei 15 kHiz
vor Endabschaltung 2- MdB
nach Endabschaltung 2 -120dB

Stromversorgung
Us +5V max. 240 mA
Usz+3. ohne Signal #16V max. #600mA
Usa alleRelaisarı gesteuert + 24 V max. 270 mA
Zulässige Abwelchung alter
Versorgungsspannungen 25%

Zulässige Betrlebsumgebungs-
temperatur 45° 445°C

Masse kompl. ca. 1.9 kg

Mechanische Ausführung
Steckbiock nach DIN 41494, Teil 5, für Kartenträger
5 HE (Doppel-Europakarte 233.4 x 278,4 mm mit Ab-
schirmblech}
‚Abmessungen über alles.
BxLXH ca.242mm x 290mm x 39mm
Montageabstand 8 TE (40,64 mm)

Steckverbinder 2x 64pol, Messerielste
DIN 41612, Bauform C

ErforderlicheGegenstilcke 2x64pol. Buchsenlelste
DIN 41612, Bauform C

[Bezugstrequenz 1kMz, 0dBy= 0,776V
Intimer und technische Änderungen vorbehalten.


