
N 5000 Audioverarbeitungs-Ebene

Mikrophonverstarker V 5076

Der Miktophonzerstärker V 5076 dient zur Annebung
des Mikrophonausgangspegels auf den in der Rund
funk-,Fernseh- und Schallplattentechnik üblichen
Wert von +61

Der ¥ 5076 istals Steckblock nach DIN 41494, Teii5,
für Kanenträger von sechs Höhen-Einheiten konzi
piert. Er besteht aus einer Doppel-Europakarte mit
Abschirmblech, auf der sämtliche Funktionseinheiten
als Steckmodule untergebracht sind.

Der V 5076 ist vierkanalig aufgebaut, wie alle Steck
kartengerate der Serie „N 5000” von NEUMANN
Die Verstärkung läßt sichfürjeden Kanal getrennt von
048 bis + 70dB in 2-dB-Stufen ferneinstellen. Eine
Fein-Einstellung von + 1dB zur Anpassung des Mi
krophonverstärkers an unterschiedliche Lastwider
stände ist Uber Trimmpotentiometer auf der Steck
karte fir jeden Kanal möglich.

Tritschalfiter mit zwei umschaltbaren Frequenzen
(8042 ung 14042) und einer Filtersteilheit von
HPdBJOlEAWe im Sperleieich sind In jedem Kanal
vorhanden.
Ein Polwender erlaubt die Phasenbeziehung zwi
schen den Eingängen und ihren Ausgängen zu ver.
tauschen. Die inverse Betriebsstellung wird in der
Bedienebene signalisiert

en wird der V 5076 über eine RS-435
Schnit
DieinstelungderKanäle erfolgt mittels zentraler Be
dieneinhet von derTonregie-Einrichtung aus.
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Die technischen Daten

Mikrophonverstarker V 5076

Eingangadaton
Eingänge 4, symmetrisch, erdirei
Übenrager mit statischer Schirmwicklung
Eingangsscheinwiderstand (1kHz) Zain © 1,2 Ohm
Abweichung im Ubertragungsbereich =20%
Unsymmetriedämpfung
des Elngangsscheimwkderstandes 2 6048
Maximaler Eingangspegel bel v = Fr +22dBu

Ausgangadaten
Ausgänge 4, symmetrisch, erdfrei
‚Ausgangsachainwkderstand Zeus s 40 Ohm
Maximaler Ausgangspegel +22 dBu
Zulssiger Lastwiderstand 2.400 Ohm
‚Ausgang kurzschlußfest
Unsymmetriedämpfung
~des Ausgangsscheinwiderstandes au > 60dB
—der Ausgangsspannung ay 2 400B

jbertragungshereich 40 Hz... 15KHzEnieei
im Ubertragungsberelch APs £0,508

Fremd- und Geräuschpegel
Ry= 200 Ohm ‚Rz= 10.kOhm
‚gemessen nach DIN 45405 (11.83) bzw. IEC 468-3

bei v= 048

bel v = 2008

bel v = 4048

bel v = 7008

Klirrdämptung
Ry= 200Ohm, Re = 300Ohm

+22 dBu (eingestellt bei A = 10.KOhm)
Anger=

© |ssdB 60dB SK0dB
40 | eodB 6008 GOdB
70 156dB S6dB S6dB

Verstärkung
Einstellbar von 0 dB bis +70 dB in 2-dB-Stufen
‚Abwelchung vom Sollwert s02d8
Feinelnstellung mit Trimmpotentiometer  =+1dB

Trittechallfilter
Grenzirequenz (3dB +0,5dB) 80 Hz und 140 Hz
Filterstelineft Im Sperrbereich ca. 12 dB/Oktave

Stromversorgung
Ust +5V max. 300 mA
Un2+3 ohne Signal £16V max. +150mA
Use+s bef +22 dBy an 300One max. +300 mA

24 V_ max. 200 mA
Zulässige Abweichung aller
Versorgungsspannungen 15%

Zunge Betiebsumgebungs-
temperat 45°. 45°C

Messe kompl. ca. 1.9 kg

Mechanische Ausführung
Steckblock nach DIN 41494, Tell 5, für Kartenträger
6 HE (Doppel-Europakarte 233,4 x 279,4 mm mit Ab-
schirmblech)
‚Abmessungen über alles

ca. 242 mmx290 mm x.39 mm
Montageabstand BTE (40,64 mm)

Steckverbinder 2x 64pol. Messerleiste
DIN 41612, Bauform C

Erforderliche Gegenstüicke 2 x 64pol. Buchsenelste
DIN 41612. Bauform C

[Bezugstrequenz 1kHz, OdB, = 4,7757

Imümer und technische Änderungen vorbehalten.


