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. 0-OHM KNOTENPUNKT - DOPPELVERSTÄRKER V 372/1D

Kurzbeschreibung

Der V 372/1D bietet auf einer Europakarte zwei voneinander unabhängige O-Ohm-Verstärker,
die symmetrisch und erdfrei ausgelegt sind, und die mit einer Übersprechdämpfung von mehr als
100 dB dem Anwender eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bieten. Der Anschluß erfolgt
über eine 31-polige Stiftleiste.

Im Normalbetrieb mit 2x 6,8kQ2 Vorwiderständen beträgt die Verstärkung O dB. Durch die
Auswahl geeigneter Vorwiderstände und durch Variation des an die Buchsenleiste montierten
Gegenkoppelungswiderstandes kann die Verstärkung in weiten Grenzen den jeweiligen Erfor-
dernissen angepaßt werden. Zum Feinabgleich sind an der Stirnseite der Steckkarte bzw. an der
Frontplatte des Kassettengerätes Feinsteller vorgesehen, die cinen Abgleich im Bereich + 3 dB
gestatten.

Wegen seiner zweikanaligen Auslegung und der großen Übersprechdämpfung ist der Verstärker
besonders für Anlagen geeignet, in denen mehrere Programme gleichzeitig bearbeitet werden.
Darüber hinaus bietet sich die Ausführung im Europaformat als besonders preisgünstige Lösung
für umfangreiche Konzepte auf kleinem Raum an.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
31. August 1993
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0-OHM KNOTENPUNKT - DOPPELVERSTARKER V 372/1D

Technische Daten

Frequenzgang
bezogen auf 1 kHz

Verstarkung!)
Vorwiderstande

~ max. Anzahl der Eingange

Verstarkungs — Feinabgleich

Eingänge

Eingangsscheinwiderstand
40 Hz... 15 kHz;
direkt am Ubertrager gemessen.

Eingangsunsymmetriedampfung
40 Hz... 1S kHz, nach DIN 45 404

Ausgange

Nennausgangspegel

Max. Ausgangspegel

Ausgangsscheinwiderstand
40 Hz... 15 kHz

Ausgangsunsymmetriedämpfung
entspr. Pflichtenheft 3/5, Anl. 4
nach IEC 268-2

Klirrdampfung ( ax {ot)
EMK = +22 dBu, Rp = 300 Q
f= 40Hz... 5 kHz

1) gemessen bei 1kHz, Rı = 40 Q, Rz = 100 kQ, Rox = 2.4 kQ

40 Hz: s +0,5dB
15kHz: < +0,5dB
100 kHz: = -20dB

v=0dB v=15dB
2x68kK2 2x 1,2 kQ
n= 170 n = 30

+3 dB

2 x symmetrisch, erdfrei.
mikrofonicarmer Übertrager
mit stat. Schirm

<5Q

= 60 dB

2x symmetrisch, erdfrei

+ 6. dBu

+ 22 dBu

< 40 2

> 40dB

> 60dB



Gewicht

Steckverbindung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
9. September 1993
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Störspannungspegel
nach DIN 45 405 bzw. CCIR 468-4,
bei 1 aufgeschalteten Eingang

Unbewertet bei V=0dB < - 91 dBq
beiV = 15dB =<- 90dBq

Bewertet bei V=0dB < - 85 dBqp
bei V = 15 dB < - 84 dBgp

Übersprechdämpfung zw. beiden Kanälen
bei f =40 Hz... 15 kHz = 100 dB

Nennbetriebsspannung 24V= + 10%

Stromaufnahme

Leerlaufstromaufnahme Ig <20mA
Max. Stromaufnahme Imax < 55 mA
bei max. Ausgangspegel und R2 = 300 2

Zulässige Umgebungstemperatur 0..+50°C

Mechanische Ausführung Steckkarte,
100 x 160 mm

ca. 0,75 kg

31 pol. Stiftleiste,
DIN 41 617
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V372/1D
Datum| 08.11.1999 .
Ente.| Putsch 0-Ohm Knotenpunkt-Doppelverstarker
Bearb|Segschneider Steckerbelegung und
Gepr. | Putsch
Norm. Anschlußschema

Blatt

_ TuS/BL-A&-V372-035a |
Nr. Anderung Datum Name 1 Bl.
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