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Ausgleichsverstarker V 372

Belegung der Federleiste von der Lotseite aus gesehen
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Verstärkungseinstellung am V 372 Tabelle A 372

Untere Verstärkungsgrenze : 12 dB, einstellbar mit Spannungsteiler am
E. U (sekundär)

60 mc 05
8,2K 5.6K

Abgl.

7/29(OV)
Die Verstärkungsstufen von 12 bis einschl. 21 dB werden durch den Gegen-
kopplungswiderstand Re (Steckerstift 9 und 10) eingestellt.

v(de) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Re(2) | o | 150 | 320 | 480 | 690 | 920 | 1160 | 1460 | 1800 |2150
Die untere Grundverstärkung ohne Spannungsteiler wird bei Lieferung auf
22 dB in Mittelstellung des Reglers + 1,5 dB eingestellt. Durch den Gegen-
kopplungswiderstand Re (Steckerstift 9 und 10) Brücke von 5 nach 6, können
folgende Verstärkungen eingestellt werden:

VidB) | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rs (2) 0 150 | 320 | 480 | 690 | 920| 1160| 1460 | 1800| 2150

vids) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | a | 39 | 40

Ae (£2) 2500 | 3000 | 3500 | 4100 | 4700 | 5400 | 6200 | f200 | 8200

Die angegebenen Werte sind aus einer Anzahl Verstärker gemittelt und
sind als Richtwerte aufzufassen.
Die Abweichung von dem Verstärkungssollwert kann + 0,5 dB betragen.
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Meßprotokoll V 2 Xr.

Vnott = 24 Ve Imax ca 85 mA

2) Ednganysecheinwiderstand flHz) | Realk.o)

40 | 23
MeBabsehiub Ry = 300 0

4k 24

15k 23

3) Ausgangsscheinwiderstand
FlHz) | Replay

Generatorwiderstand R,; = 2000 40 1410
gemessen nach 10% - Methode

tk |*

1k | 240

4) Verstärkung
Meßfrequenz £ = 1000 Hz

Generatorwiderstand R, = 200.0
Meßnbschluß Ry = 3008

Verstärkungseinstellung siehe Tabelle !

5)_Erequenzrang £(Hz)[apeic)vo = 22 ab
Pp, ©-22 aB 30
P, = 0 aD
2 40

Rezugefrequenz £ = 1000 Hz

Generatorwiderstand R, = 2002 1k
NeGabsehlus | R, = 3002 0K
Abweichung J0llz-15kllz 4Pg 8 0,5 dB

ı A 15kAbfall bei 40 kz gp, % 8 ap
Abfall bei 100 Wiz yp, = 30 ad 20k



Dit 2 v 372 Nr. i

i 6) Klirrfaktor
| Vs 22. dD ("1,5 dD - Regler" in Mittelstellun;!

di a R,= 200 %neneratorwiderstand j= 2002 Tima | Ps 6aB | pas 72a
MeSabschlus R= 3004 Kını (%) Kızı (%)
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£05ik Soll
Ist
‚So =055k Il
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“> 47) Eremd- und Geriuschpegel V (eB) Soll (dB) Ist (dB)
& Per | Peer.)Pr | Pser.

MeDabschluß Ry = 2002 42
Mebabschluß R, = 30002 £-86|8-
Gemessen mit I 78 am Ausg. 22 | ¢-86/5-87

34 |*-78|8-79
I 40

5) Störfeldbeeinflussung Soll (dB) Ist (dB)
i bei 50 m Gauß eff, 50 itz V(a8) Por. Poer| Pie | Peer
i ungünstigster Ausrichtung des 12
i Verstärkers; gemessen mit I 78. =

a MeBabschlus R, = 2002 22 |5-74 8-87
i Mebabschluß R, = 300n 34 |€-64/5-78

~ 40

P) Phasenlage

Eingang = Ausgang gemessen bei f = 1000 iz
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