
ST Serviceanleitung

Mehrzweckverstarker V 672/1

Technische Daten
0,775 V 2 0 dBm
Mechanik
Anschluß . 2... 6 ee ee 31pol. Stiftleiste

C 42334 —A55— A 8B,

Gegenstück:
C 42334—A56—A2

Temperaturverhalten
zulässige Umgebungstemperatur ....--..- eeee -20°C ... + 60°C
Einhaltung der technischen Daten . . ... 2... 0°C... +45°C
Stromversorgung
Nennbetriebsspannung . -»» 2-22 22 nn 24V=
zulassiger Betriebsspannungsbereich ........... 21V...28V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung und
Nennabschluß für
Nennausgangspegel + 6dBm........-.-.-..-..
max. Ausgangspegel + 22 dBm .........-.-+..-.
Eingansdaten
Eingang :: 2200 symmetrisch, erdfrei
Eingangswiderstand
gemessen unmittelbar am Geräteeingang, ohne Vorwider-
stand Re, abhaéngig vom Gegenkopplungswiderstand Re,
flr Rg = 2,4 kQ zwischen

35 mA
65 mAIA

A

40 Hz und SkHz..... 2... ee s 259
40Hz und 15KHz . : >: 2 Eon. < 402
minimaler Vorwiderstand (Re bzw. Reziprokwert aus

1 1 1aa that: Re) en 2902
Eingangssymmetrie
bei 15 kHz (Widerstandstoleranz besser 2 % für Re) = 56dB
Ausgangsdaten
Ausgänge  .. 1... 2 (4) symmetrisch, erdfrei

1 unsymmetrisch
Nennausgangsleistung . : : 2: 2 Henn 8 mw
max. Ausgangsleistung .. 2... eeee ee ee 320 mW
Frequenzgang
geradlinig, Abweichungen bezogen auf 1 kHz, bei Ro= 200 2
und Nennabschluß
bei 40Hz 2. 2. 0 dB
bei 1kHz ... 2... ee 0dB
bei 15KHZz ..:: 20 non 0 dB
Abfall oberhalb 15 kHz bei 100kHz ..........2.. ~20 dB
Klirrgrad
beide symmetrischen Ausgange (19—20 und 25—26) mit 40 Hz 1 kHz 5 kHz
600 Q belastet, Brucke 22—23 und 24—27, Kp <0 % <01% <01%
bei Nennausgangspegel + 6 dBm an 6002 ........ { ke Z01% <01% <01%
Bedingungen wie vor, jedoch kp S02% S01% <02%
bei max. Ausgangspegel + 22 dBm an 6002 ....... kg SO02% <02% <02%
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2. Priifen typischer Werte
2. 1 Stromaufnahme ohne Aussteuerung
Meßaufbau
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Gleichspannung Ug = 24 V anlegen.
Den Eingang (Kontakt 1 und 2) mit 2,4 kQ abschließen.
Die Stromaufnahme soll ca. 40 mA betragen.

Abb. 7

2.2 Verstärkung
Meßaufbau

. 19 m
Lakh |» 2 7 scon

80® vera |

EBS p=9101721293031 26 Po
I dl ddl

Lhe Hl
Abb. 8 Ug

Gleichspannung Ug = 24 V anlegen.
Feinsteller (R1 = 2,5k) in Mittelstellung.
Tongenerator (f = 1kHz) mit symmetrischem Ausgang
anschlieBen.
U, soll 755 mV (0 dBm) sein.

Mit einem Verstärkervoltmeter die Eingangs- und Aus-
gangsspannung messen.
Bei einer Eingangsspannung U, = 775 uV (-60 dBm)
soll die Ausgangsspannung U, = Uz = 4,35V (15 dBm)
sein.

2.3 Klirrgrad
MeBaufbau
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Abb. 9

Tongenerator mit symmetrischem Ausgang Uber 2 x 1,2kQ
an den Eingang anschließen und Verstärker auf die in der
Tabelle angegebenen Ausgangspegel aussteuern.
a) Uso = Ugg = + 6 dBm (1,55 V)

40 Hz S 0,1 % S$ 0,1 %
1 kHz S 0,1 % 30,1 %
5 kHz S 0,1 % S 0,1 %

b) Ugg = Ugg = + 22 dBm (9,75 V)
f ko Ka

40 Hz <02% < 02%
1kHz S 0,1 % <02%
5 kHz <02% < 0,2%
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2.4 Eingangssymmetrie
MeBaufbau
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Gleichspannung Ug = 24 V anlegen.
Tongenerator mit symmetrischem Ausgang (R; = 200 2,
f = 15 kHz) anschließen.
EMK | so einstellen, daß U, = U,3; = -30 dBm ist.
EMK | messen.
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EMK II > 10 dBm einstellen.
U,2 = U,3 mit C 203 auf Minimum einstellen.
Jetzt EMK Il so verändern ‚daß U, = U,3 = -—30 dBm ist.
EMK Il messen.

EMK II soll > 56 dB sein.EMK|

2.5 Frequenzgang
Meßaufbau
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Gleichspannung Ug = 24 V anlegen.
Mit dem Tongenerator (f = 1kHz) U, auf 435 mV (-5 dBm)
einstellen.
U} = Us mit Feinsteller R 1 auf 2,45 V (10 dBm) einstellen.
Abweichungen bei 15 kHz werden mit R 307 und bei 40 Hz
mit R 301 auf 0 dB (+ 0,5 dB) eingestellt.

2. 6 Fremd- und Geräuschpegel
MeBaufbau
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Fremdpegel: 30 Hz... 15 kHz; Effektivwert
Gerauschpege!: nach DIN bewertet; Spitzenwert
Verstarkung v mit Gegenkopplungswiderstand Rg (siehe
Tabelle) einstellen. Mit Steller auf der Frontplatte v genau
einstellen.

Una = Unz | Meßwert bei vm (V 76m)
Vv Ry Rg Ur User = 20 dB

[dB]| [k82] | [k8] | mV] | [mV] | U, [mV] | Uge, [mV]

12 3 1 0,012 | 0,020 0,12 0,2
15 2,4 2,4 0,014 | 0,022 0,14 0,22
35 2,4 2,4 0,031 | 0,055 0,31 0,55
40 3 247 | 0,174 | 0,308 1,74 3,08

3. Messen der Schaltung
3. 1 Siebkette
Meßaufbau

Z20V Siebkette
50 kz 0 4 3 3 + ©Tiit Y

so ! | ! 470.0 47kN
Uy | 2W 2W

~-— &

Abb. 14

Haube nach Lösen von 4 Schrauben abnehmen. Sieb-
ketten-Leiterplatte aus dem Gerät herausziehen und ent-
sprechend dem Meßaufbau anschließen. Gleichspannung
U) = 28V und Wechselspannung U} » = 245 mV an-
legen.
An den Lastwiderständen sollen folgende Spannungen
gemessen werden:

| Gleichspannung | Wechselspannung

U}
U3

2 26,5V
2 255V

<3 mV
<0,1mV

3. 2 Gesamtschaltung
3.2. 1 Gleichspannungen
Meßaufbau wie unter 2.2, jedoch wird der Eingang mit
2,4 k2 abgeschlossen. Gleichspannung Ug = 24 V an-
legen. Die im Schaltplan angegebenen Gleichspannun-
gen werden gemessen mit einem Vielfachinstrument
R, 2 50 k2/V gegen 0V (Kontakt 21).



Ersatzteilliste
Tr 1 Eingangsübertrager
Tr 2 Ausgangsübertrager
Tr 3 Ausgangsübertrager
L 101, L 102 HF-Drossel

St 1 31pol. Stiftleiste C 42334—A55—A8
Bu 1 31pol. Federleiste C 42334—A 56—A2
IS 301 MIC 709—5C
C 203

N

TELEFUNKEN
JN Fernseh und Rundfunk GmbH

Technische Anderungen vorbehalten ELE F .
We reserve the right to make technical modifications Cis > erent ELA
Printed in the Federal Republic of Germany KEN tudio-Technik
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Lagepläne, Ansicht auf Leiterbahnseite
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Serviceanleitung
— 1. Meßmittel

Vielfachinstrument für Gleichstrom und -spannung . - : » 2202er. Ri 2 50k9/V
Verstärkervoltmeter für NF . 2... 1 ee ee ee ee ee et R, 2 1M&/V

+04 Tongenerator mit unsymm. Ausgang - >: 22mm mn nn Ri < 2009, kges S 0,1 %

KlirrgradmeBgerat fur ko und kg
Meßverstärker V 76m

, Fremd- und Geräuschspannungsmesser

IE | Stabilisiertes Gleichspannungs-Netzgerät . » 2:222mm nr nenn 21...28V +1%
Wechselspannungsauelle . 2 2:22 CH mmn nn 10...20 V
Stellwiderstand - > =:> 2220 rn. 100 2 / 100W


