
Universal-Eingangskassette Gry

Technische Daten
‚Abmessungen der Frontplatte 325 x50 mm
Bauhöhe über Steckerkamm 108 mm
Befestigung 2 Schrauben M 3x6, Kreuzschlitz, Senkkopf
EmpfohleneArbitsstelung des Pegelriers:63 u

V100U/V200U Vv100UL/V200UL
Eingang: Hochohmi 1,5 kOhm apnner: 10 kOhm für

50.800K0hm fiir niederohmig Studioleitungen
ahaa von der Mikrofone 200Ohm
eingestVerst.

Non-Eingangspoge08.150.mV| 01,30mV 5 mV.1,55V
Max Eingangspegel4 45V
UbersteuerungsfestigkaibezogenauuNennpegel 28.48
Frequenzgangbei Mittenstellung der Klangrogler 20 Hz...20 000 Hz + 0,5 dBKiakior TR os 2%bei Nennpegel

= 1,00% beiMax Pegel
Fremdspannungsabstand unbewerteeffektiy
bezogen auf den Ausgang 8 be 15mV Empfindichket (V 100/ V 200)

7 ‚dB bei 150 mV ae (V 100/ V 200)
bezogen auf den Eingang >123 dBm (V 100 0/ V
Gerguschopannungsabstand nachDIN 48.408 bewertenokSize
bezogen auf den Ausgang >57dBbei 15 mV Empfindlchkait (V 1007 v 200)bezogenaufdenEingang 2119dBm (V100Ü vy
Klangbereich Titan $9.08 be60 He

Höhen + 12 dB bei 12 kHz
Au
AlleAus ees bereits den Entkopplungswiderstand für die Knotenpunkt-
biidung(2 KOhm)
Nennpegel InkaHaupisumme 100 mVRz22K0hm bei 6 dB Arbeitsstellung

100 2 kOhm
Nennpegel fatenplen20.48=Bio (bei V 200 links und rechts getrennt)

WV(bei V 200 links und rechts getrenr
MaximalerAue pen ertvorEkopplungeuidrtand Dei Arbeitstelung 6dB: 28 V

FerNennabschlu8TFE-Summ
Stromversorgung
Stromaufnahme 7400: 18 MAV 200: 36 mA
ÜNVERRÄGENGANEBASSETTE
lono Best. Nr. V 100
eae Best Nr. V 200
Symmetrischer Eingang für Mikrofone u... Best. Nr. V 100 U/V 200 U
‘Symmetrischer Eingang für Studioleitungen. Best. Nr. V 100 ÜL / V 200 UL


