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Universal-Eingangskassette
Die TFE-Universalkassette ist der Grundbaustein unseres ine Durch

lich
Bam Toogulen won, Maolon bis zu hochaegaigen Geren wie “Tonband oder
im Platenspigler ‚Singebaud. ‘Grose ‚Empfindlichkeit und höchsten Störabstand
erreicht man jerohmigen Mikrofonen durchden EinbaudesSymmetrieüber-
gers U 100.Füreymmetrieche Studioleitungenmi 188V gleich + 6.dBm wird eine

‚Ausführung V00 UL baw, ¥ 200 UL geliefert.
zweig des Vorverstärkers gewählt. Deshalb erhält man bei ieder Empfindlichkeit

regler, der vor Hoch-Tief-EntzerrerundHauptpegelstellerangeordnet ist.
Eine Klangbeeinflussung des übertragenen Signals kann durch getrennte Hoch-
Tief-Entzerrer vorgenommen werden.
Das Panoramapotentiometer (V 100) gestattet das Einfügen von monauralen Ton-

tereobasis. Dabeiäi
beim Verändern des scheinbaren Standortes der Tonquelle nicht.
In der StereokassotteV 200 befindet sich anstelle desPanoramapotentiometers ein
Balancesteller, der einen Pegelausgleich der beiden Kanäle ermi
Vor dem Hauptpegelregler ist das ‚Vorhören” des Signals vorBemittels der

‘oder Kopf
möglich,

elregler ist ein Schichtschiebewiderstand in robuster Ganzmeiallaus-
BihnungProhpmitOmm Schiobeweg undonerAusbienddännfungvonypischößch.
Am unteren Anschlag der Reglerlaulbahn ist einMikroendschalter angebracht, der

MikBesen beim Aufziehen des Flachbahnreglers ermöglicht.
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Alle TFE-Universal-Eingangskassetten sind auch als Bausatz mit bereits bestickter
und geprüfter Platine lieferbar.


